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・ フルHDで細部までキレイに常時撮影
・ SDカード録画対応
・ GPS信号を受信して日時を自動補正
・ バリフォーカルレンズ搭載
・ 赤外線LEDで夜間も撮影
・ 防塵防水性能 IP66
・ 便利なリモコン操作

SDカード録画カメラシリーズ

撮影範囲製品説明

外径寸法 （単位： ㎜）

CT-FB600-GP
2MP GPS補正 SDカード録画 街頭防犯カメラ

価格 ： オープン価格
JAN ：

製品仕様

BC-directshop

防犯カメラダイレクト防犯カメラダイレクト
〒840-0201 佐賀市大和町尼寺3128-3

0120-963-196
トップページ

商品ページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント

で

RoHS指令適合品

環境に優しい

https://www.bc-direct.net/

4571631221943

設置場所 屋内・屋外　両用　※塩害地不可

操作 付属リモコン　（録画死活LEDあり 正面 緑色LED）

録画方式 H.264　デジタル圧縮 （AVIファイルフォーマット）

録画解像度 1920×1080 / 1280×720 / 640×480　選択

録画フレーム数 1～30fps選択　（録画解像度により変動）

映像出力 CVBS ビデオ出力 （RCAJ）×1

出力解像度 CVBS 640×480

自動日時補正 有　（GPS信号受信同期）

SDスロット SDカード （SDHC / SDXC　4～256GB）対応

録画データ再生ソフト Windowsメディアプレイヤー12対応　データ拡張子AVI

録画画質 3段階設定 （HIGH / NORMAL / BASIC）

録画方法 連続 / スケジュール（予約） / 動作検知 / ALL（ミックス）録画

カメラ画素数 SONY製 STARVIS IMX323 212万画素 フルHD （1080p）

レンズ f=2.8～12mm　バリフォーカルレンズ

撮影範囲 水平　約20～88°

赤外線照射距離 最大 30m

他機能 自動ホワイトバランス / 露出モード / デイナイト / D-WDR
上下左右反転 / プライバシーマスク / 手動ズーム・フォーカス

電源 DC12V 2A 専用アダプター / 最大 6W

防水性能 IP66

動作可能環境 温度：-10℃～+50℃

外径寸法 約 100（高）×95（幅）×300（奥）mm

重量 約 1300g　（取付台アタッチメント含む場合 1400g）

付属品 取扱説明書 / 電源アダプター / GPS受信機 / CD-R（専用ソフト）
リモコン （CR2025） / 取付台アタッチメント

保証期間 2年


